
3MTM フレキシブルプリズム反射シー ト
3300FPシリーズ／ 3910FPシリーズ

高い視認性に加え、三次曲面にも対応。幅広いニーズにぴったりとフィットします。

主な特徴

アルミ、ポリウレタン、ポリエチレンレジンをはじめ、PVC
レジン素材などにも使用でき、さまざまな用途に活用でき
ます。

従来のガラスビーズタイプ反射シート製品に比べ、原材料・
製造・流通の過程でのCO2 排出量を約 40% 削減しました。

視認性向上により、昼間はもちろん夜間の安全対策にも貢
献します。

3810J:ガラスビーズタイプ反射シート（従来品） 
3310FP·3910FP:フレキシブルプリズム反射シート

高い反射性能

高い柔軟性

環境に配慮した製品構造

3810J 3910FP3310FP

昼

夜

支柱、三次曲面への貼り付けもOK。コーン、ポストコーン、
コーンバー細い支柱、ヘルメット、曲面の板などにも最適
です。

-20℃の条件下でポストコーンに石の衝撃を受けた後の写真（拡大）

衝撃にも強く破損しにくく、低温時での耐久性にも優れてい
ます。

ガラスビーズタイプ3810Ｊ フレキシブルプリズム反射シート

高い耐低温衝撃性

優れた可とう性

被着体との良好な接着性

被着体が一時的に変形した場合もシートが被着体に追従す
るため破損しにくく視認性の維持が可能です。
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3MTMフレキシブルプリズム反射シート製品ラインアップ 反射性能（最低反射性能値）

反射性能（代表的反射性能値）優れた接着性

保安工事 進路誘導

一般道路ショッピングセンター駐車場

製品名称 製品番号 色

3300FP シリーズ 
高輝度グレード相当品

3310FP 白

3311FP 黄

3314FP 黄赤

3910FP シリーズ 
3MTM ダイヤモンドグレードTM

反射シート相当品

3910FP 白

3912FP 赤

貼り付け対象物 スノーポール ポストコーン コーン
アルミ

材質 ポリエチレンレジン ポリウレタンレジン PVCレジン

3310FP ○ ○ ○ ○

3310FP:フレキシブルプリズム反射シート
事前に貼り付けテストをしてご確認のうえ本使用していただくようお願いします。

3300FP シリーズ 3910FP シリーズ

観測角 入射角 白 黄 黄赤 白 赤

0.2°
5° 325 225 130 500 70

30° 115 80 45 200 28

3300FP シリーズ 3910FP シリーズ

観測角 入射角 白 黄 黄赤 白 赤

0.2° 5° 450 300 180 800 150

優れた性能により、さまざまなシーンで安全に貢献します。


